Tyrimy rezultaty iSrasas

i aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinés sistemos (IS ,,AIVIKS")

UzZsakovas

Tikrinamas objektas

Méginius paémé/matavimus atliko

Méginj lydintys dokumentai

Aplinkos apsaugos departamentas, Smolensko g. 15, Vilnius

186720975, Uzdaroji akciné bendrové "RIESES PLANTACIJA",
gamybiniy ir pavir§iniy nuoteky valymo jrenginiai, Vilniaus r. sav.,
Riesés sen., PaezZeriai

Aplinkos apsaugos agenttiros Aplinkos tyrimy departamento Ryty
Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus Vilniaus m. sav., Vilnius, OrSos g.
8 vyriausiasis specialistas Valdas Driukas, Aplinkos apsaugos
agenturos Aplinkos tyrimy departamento Ryty Lietuvos aplinkos
tyrimy skyriaus Vilniaus m. sav., Vilnius, OrSos g. 8 vyriausiasis
specialistas Andrej Moskvin

Nuoteky ir pavirSinio vandens éminiy €mimo ir matavimo protokolas
Nr. N113-2025-xx

Meéginio paémimo/matavimy data, laikas

Meéginio paémimo/matavimy vieta Meéginio/matavimy priémimo

registracijos Nr.

2025-05-28 13:30 -

gamybings ir pavirSinés nuotekos j aplinkg | P-113-2025-N-175

(Taip)

Meéginiy émimo/matavimy metodai Tyrimy objektas Meéginio/matavimy risis
(akredituoti metodai pazyméti (Taip))
ISO 5667-10:2020, iSskyrus 4.3.2 p.  |Nuotekos Momentinis

Papildoma informacija apie méginj/matavimus

Meginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 4,9 °C

Tyrimgq atliko laboratorija

Aplinkos apsaugos agenttiros Aplinkos tyrimy
departamento Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyrius
(Vilnius, Orsos g. 8)

PARAMETRO TYRIMO METODAS REZULTATAS | MATAVIM | TYRIMO METODAS
PAVADINIMAS (0] ATLIKIMO | AKREDITUOTAS
VIENETAI DATA i
vandens temperatiira Unifikuoti nuoteky ir 11,3 laipsn.C 2025-05-28 |NE
pavirSiniy vandeny kokybés
tyrimy metodai, 1 dalis.
Vilnius, 1994, 7 psl.
cheminis deguonies Unifikuoti nuoteky ir L1 +£0,1* mgO/1 2025-05-29 |NE
suvartojimas pavirsiniy vandeny kokybés
(permanganatiné tyrimy metodai, 1 dalis,
oksidacija) Vilnius, 1994, 73 psl.
biocheminis deguonies ISO 5815-2:2003, i8skyrus 1,9+0,3 * mg/l 02 2025-06-05 | TAIP
suvartojimas per 7 paras 7.2.1p.
pH LST EN ISO 10523:2012 73+£0,2%* - 2025-05-29 | TAIP
suspenduotos (skendinc¢ios) | LST EN 872:2005 5,0+0,6 * mg/l 2025-05-29 | TAIP
medziagos
naftos produktai LAND 90-2010 <0,775 mg/l 2025-06-02 | NE

< - rezultatas Zemiau metodo nustatymo ribos
* - rezultatas pateiktas su iSpléstine neapibréztimi. ISpléstiné neapibréztis apskaic¢iuota suming standartine
neapibrézt] padauginus i§ koeficiento k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasikliovimo
lygmen;. Pateikta iSpléstiné neapibréZtis neapima €éminiy émimo neapibrézties.
** - Aplinkos apsaugos agentiiros Aplinkos tyrimy departamentas yra akredituotas Lietuvos Nacionalinio
akreditacijos biuro bandymy veiklai standarto ISO/IEC 17025 atitik¢iai. Akreditavimo paZyméjimas Nr.

LA.01.064




Tyrimy rezultaty iSraSo priedas

Normatyvinio ar kito dokumento, nustatancio bandymo Papildoma informacija
metodus, Zymuo (metodo pavadinimas)
LAND 90-2010 Méginiai ekstrahuojami heksanu.
LST EN 872:2005 Méginiai filtruojami per stiklo pluosto kostuva "VWR". Pory dydis 1,2 pm,

diametras 47 mm.

Unifikuoti nuoteky ir pavirsiniy vandeny kokybés tyrimy Méginiai konservuojami sieros riigstimi.
metodai, 1 dalis, Vilnius, 1994, 73 psl.
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